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Atividade Experimental - Aula 10 — Calorimetria
1. Objetivos gerais

Ao término desta atividade o aluno devera ser capaz de:
e Determinar o calor especifico da substancia que compde o corpo.

2. Materiais necessarios

Camara calorimétrica;

Bloco calorimétrico liga A predominantemente de cobre com camaras coaxial e paralela;
Resistor embutido com bainha inoxidavel;

Frasco térmico;

Balanga de precisao;

Disco isolante;

Duas conexdes elétricas de 0,5m vermelha e preta;
e Chave liga/desliga;

e Extrator;

e Suporte delta com haste;

e Sensor de temperatura tipo termopar;

Fonte de alimentacdo de 30Vcg;

Conexao flexivel preta;

Conexao flexivel vermelha;

Multimetro digital;

e Interface Lab200;

e Pano para limpeza;

o (Conta-gotas;

e Frasco com glicerina liquida.

3. Procedimento experimental / Dados obtidos

e Execute a montagem conforme a figura 01;

Figura 01

e Mantenha a chave liga/desliga desligada até recomendacéo contraria;
e Ajuste a fonte de alimentagdo para 15Vcc;




Coloque 1mL de glicerina liquida na camara central e uma gota na cdmara lateral do bloco calorimétrico;
Introduza o resistor embutido na cdmara central;

Introduza o sensor de temperatura (termopar) na camara lateral do bloco;

Meca a massa do bloco calorimétrico;

m =

Ligue o sistema;
Meca com o voltimetro (uma das fungGes do multimetro) a diferenca de potencial elétrica sobre o resistor
embutido;

AV =

Meca com o amperimetro (uma das fun¢gdes do multimetro) a corrente elétrica que percorre o resistor
embutido;

Calcule a poténcia desenvolvida pelo resistor;

Conecte a interface LAB200 ao computador e ao sensor termopar;

Configure o software de aquisicdao de dados CIDEPELAB para sensor de temperatura no respectivo canal da
interface;

No software, abra uma grade de aquisicdo de dados e faga a aquisi¢ao dos dados de aquecimento do bloco por
20 minutos (1200s);

Programe a aquisicao de dados para 1200s com aquisi¢ao a cada 3000ms;

Faca a aquisicao dos dados e salve os mesmos;

Concluida a aquisi¢do, salve os dados (gere uma curva) e transporte-os para uma tabela;

Com os dados da aquisicdo, construa o grafico Temperatura (T) versus tempo (t), obtendo a curva de
aquecimento do bloco;

o Sugestdo: utilize uma planilha eletrénica tipo Excel para construir o grafico de Temperatura (T)
versus tempo (t) e determinar a inclinacdo da reta de tendéncia. Uma outra ferramenta que pode
ajudar é o software gratuito N-PLOT que pode ser encontrado em sites, bem como seu tutorial
no Youtube (tutoria do Prof. Alysson N-PLOT Youtube);

Anote a inclinacdo da curva de aquecimento;

AT °c/
—_— S
At
P
Calcule a capacidade térmica C do bloco calorimétrico empregando a expressao: C = AT
At

C= J/°C




e Calcule o calor especifico da substancia, sabendo que a capacidade térmica é calculada multiplicando-se a
massa pelo calor especifico: C = m.c

4. Discussdo e Analise dos Dados / Sua conclusdo
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